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De modulaire hydraulische opsluitbank

- Veelzijdig, solide en economisch.

- Door aanbouwen van extra modules is vergroting van
lengte en/of hoogte achteraf eenvoudig mogelijk.

- Door de grote stijfheid van de modules (doos-
constructie) en de solide constructie van de aanslaglijst
wordt een blijvende nauwkeurigheid gewaarborgd.

- Geen transportproblemen, kan eventueel geheel ter
plekke worden opgebouwd. -

- Door poedercoating van de bank en de aanslagen zijn
lijmresten makkelijker te verwijderen.

A De hydraulische stempels met inwendige veer zijn
beter hanteerbaar en door het klik-systeem gemakkelijk
snel en veilig te verplaatsen. De stempels kunnen tevens
in een handomdraai in iedere gewenste richting vastgezet
worden.

4 Het hydraulische aggregaat is net als de centrale
electrische regelkast op de achterkant van de bank
gemonteerd.

Door het flexibele concept en de eigen engineering en
productie, kan in hoge mate aan speciale wensen van

de klant worden voldaan. Dat betreft zowel de afmetin-
gen, de opstelling, het hydraulisch systeem, de bediening
als de speciale hulpstukken.
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Modulaire hydraulische opsluitbank type WSB

Technische specificatie
Afmeting module
Opstellingshoek
Diameter gaten

Steek van de gaten
Hoogte aanslaglijst

Hydraulische unit
Druk

Opbrengst
Oliereservoir
Electromotor
Inschakeling

Standaard uitvoering

Afmetingen
Type
WSB22
WSB32
WSB42
WSB33
WSB43
WSBS53
WSB63
WSB54
WSB64

Opties

|

980x980 mm
70°

25 mm

122,5 mm
120 mm

0-100 bar (hand instelbaar), drukkracht max. 2 ton

4,3 liter/min

8 liter

1,1 kW, 220/380 V

afstandbediening aan kabel

Noodstopknop, bij indrukken valt de hydraulische druk in het active circuit
automatisch weg.

6 hydraulische stempels in twee groepen

2 verstelbare spindel-stempels

verrijdbare ladder met vast aan de bank gemonteerde geleide-rail, bij een
hoogte van meer dan 2 panelen

Netto opsluitmaten (bxh)
1.720 x 1.720 mm
2.700 x 1.720 mm
3.680 x 1.720 mm
2.700 x 2.700 mm
3.680 x 2.700 mm
4.660 x 2.700 mm
5.640 x 2.700 mm
4.660 x 3.680 mm
5.640 x 3.680 mm

Grotere en afwijkende maten mogelijk, ook halve modules kunnen
worden toegepast

Electronische bediening (twee magneetkleppen per groep in het
hydraulisch circuit)

Extra hydraulische stempels

Extra spindel-stempels

Verhogingsset voor lage bank

Horizontale uitvoering

Verhogings set (3 verplaatsbare aanslagen)

Neerdrukker set voor verlijmen van panelen of bladen
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