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Flexibel und wirtschaftlich.
Der Einstieg in die vertikale Sagetechnik.




Von der Vision zur Marktfuhrerschaft

Der Erfolg unserer 50-jahrigen Firmen-
geschichte: Die , einfache” Plattensage
wird zur universell einsetzbaren
Standard-Maschine fiir alle Sage-

und Nutarbeiten. Die Vision unseres
Firmengriinders Ludwig Striebig ist
verwirklicht!

Stillstand kennen wir nicht. Tag fiir Tag
arbeiten wir an der weiteren Optimierung
der vertikalen Sagetechnik. Die Striebig AG
ist weltweit der einzige Hersteller vertikaler
Plattensagen der sich ausschliesslich auf
diese eine Produktkategorie spezialisiert
hat. Wir verfiigen daher tiber das wohl
umfangreichste Expertenwissen!

Unsere vertikalen Plattensagen stehen fiir
ausgezeichneten Bedienernutzen, Innova-
tionsgeist, Langlebigkeit
und sprichwartliche

. Schweizer Prazision”,

SWISS
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Gebaute Corporate |dentity. Vertikale Aluminiumlisenen gliedern die Fassade unseres Firmensitzes in Littau
bei Luzern und bilden einen guten Bezug zu unseren Produkten und Marktpartnern,

Das Prinzip ,,Fertigschnitt®

Bei allen Striebig-Plattensagen gilt
das Prinzip ,Fertigschnitt”.
Verpflichtung fiir uns ist die verleim-
fertige, pass- und massgenaue Kante.
Ganzheitliches Denken und Handeln
in allen unseren Unternehmenspro-
zessen sind die Garantie fiir kanten-
scharfe und prazise Schnitte.

Die Konzentration auf ein einziges Pro-
duktsegment, die Erfahrungen aus jahr-
zehntelanger Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit, hochste Qualitatsrichtlinien
fir die eingesetzten Materialien, eine
sehr hohe Fertigungstiefe oder auch um-
fassende Zertifizierung nach 1SO 9001,
ISO 14001 und OHSAS 18001 machen
dieses Niveau von vertikalen Plattensa-
gen erst maglich.

COMPACT

.Klassisches und preisgekréntes” Striebig-Design:
Sageaggregat und Steuerkasten der COMPACT av.
Leichte Bedienbarkeit gehdrt bej Striebig seit jeher
zum Markenzeichen.

Das Prinzip , Fertigschnitt” in Vollendung, Gerade
beim Bau hochwertiger Mobel und Inneneinrich-
tungen ist die przise geschnittene, verleimfertige
Kante unverzichtbares Qualitatskriterium. Ideales
Werkzeug dafiir: die Striebig COMPACT.

Insere Titelabbildung: die Kapellbriicke. Die Kapellbriicke als diteste Holzbriicke Europas mit reicher
Bilderfolge und dem Wasserturm sind das unbestrittene Wahrzeichen unserer Stadt Luzern.
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~oystem vertikal® — klar im Vorteil

Platzsparend, exakt und effizient — die vertikale Sagetechnik ist die ideale Verbindung von Prazision
und Wirtschaftlichkeit. In vielen Anwendungsgebieten ist sie die einzig mogliche, kostengiinstige
und Platz sparende Losung fiir den Plattenzuschnitt. Vertikale Plattensagen bieten Vorteile, die bei
liegenden Aufteilzentren oftmals nicht realisierbar sind.

ImMSTRIEBIG

B Vorteile beim Platzbedarf
Die vertikale Plattensdge hendtigt bei gleicher Plattengrosse etwa die Halfte des Platzes einer liegenden Aufteilanlage.
Betrachtet man dazu den Platzbedarf fiir das Plattenlager, spielt die vertikale Sagetechnik ihren ,Raumvorteil” noch
deutlicher aus.

vertikale Plattensage liegende Plattenaufteilanlage W Vorteile beim Preis-Leistungsverhaltnis
. 3:0 filr die vertikale Plattensdge. Gegen-
Platzbedarf | 100 bis zu 185 | tiber einer liegenden Plattenaufteilanlage
Fixkosten p. a. : 100 bis zu 148 hietet sie klare Vorteile bei der Kosten-
i Nutzenbetrachtung.
{variable Kosten/Stunde L 100 J bis zu 154 | :
=== =R _ = b B Vorteile bei Prazision und Sagetechnik
T B T Ok ’ Der Striebig-Sagerahmen ist verwindungs-
- steif und garantiert die absolute Parallelitat

zwischen oberer Filhrungsschiene, Mittel-
auflage und der unteren Rollenauflage.
Weiterer Vorteil: Die Platte steht absolut
sicher, es gibt keine ,Unsauberkeit des
Sageschnittes”.
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W Vielfdltig im Einsatz
Die COMPACT deckt einen Schnitt-
bereich von 3100 x 1644mm (Modell
4164) bis 5350 x 2200mm (Modell
6220) ab.
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Einstieg in Qualitat und Prazision -
2 Versionen fur alle Wiinsche

COMPACT av 6220 - Abb. enthalt Sonderausstattungen
COMPACT oder COMPACT Av, manu-
ell oder mit automatischem Vorschub
sdgen — Sie haben die Wahl. Die Bau-
reihe COMPACT ist flexibel und wirt-
schaftlich im Einsatz. Sie ist die Ein-
stiegs-Klasse in die Prazisions- und
Qualitatswelt vertikaler Striebig-
Plattensagen.

Bei der COMPACT verbinden sich vor-
hildliche Ergonomie und hohe Funktional-
itdt zu einer harmonischen Einheit in
hochwertiger Optik. Schon die Serienver-
sion einer COMPACT ist ab Werk sehr
reichhaltig ausgestattet. Etliche Ausstatt-
ungsdetails gibt es exklusiv nur von
Striebig. Mit Original-Striebig-Zubehor
kénnen Sie Komfort und Leistungsféhig-
keit Inrer COMPACT noch weiter aushau-
en und auf die ganz individuellen Erfor-
dernisse lhres Betriebes anpassen.

Universell im Einsatz— Vielfalt (fast) ohne Grenzen
— mit jeder Striebig COMPACT kdnnen Sie eine
Fllle von Plattenmaterialien exakt und kanten-
scharf sagen. Alle Ausflihrungen der COMPACT
sind auch ideal fiir Fras- und Nutarbeiten geeignet.

COMPACT
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Automatisch, wirtschaftlich, effizient -
COMPACT av auf einen Blick

Sagen mit automatischem Vorschub, kein kraftezehrendes
Verschieben des Sdgeaggregates, leichteres Arbeiten fiir den
Bediener - all das erméglicht die COMPACT av.

MSTRIEBIGE

B Automatischer Vorschub
Ein separater Motor stellt den automatischen
Vorschub in horizontaler oder vertikaler
Richtung sicher. 4 Vorschubgeschwindigkeiten
(10/14/18/25 m/min) stehen zur Ver-
fiigung. Uber einen Drehschalter kann die
Vorschubgeschwindigkeit frei gewahlt wer-
den. Der Bediener muss flir den Vorschub
keinerlei Kraft aufwenden.

B Sagen auf Knopfdruck
Im Automatikmodus taucht das Sageaggre-
gat der COMPACT Av automatisch ein,
trennt die Platte im horizontalen oder verti-
kalen Schnitt und taucht automatisch wieder
aus. Am Ende der Platte bleibt die Sage ste-
hen. Ein automatisch wahlbarer Riicklauf
(25 m/min) ldsst die Sage wieder in ihre
Ausgangsposition zuriickfahren,
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B Wirtschaftliches Sagen
Der Bediener muss keine anstrengende kor-
perliche Arbeit leisten. Er kann sich zu 100%
auf das Plattenaufteilen, die Vermassung
und die Abstapelung der Platten konzentrie-
ren. Der Sagevorgang lauft selbststandig und
sehr gleichméssig mit hdchster Prazision ab.
Die Zeitersparnis ist beachtlich.

;

Hoher Bedienungskomfort
Bequeme und rationelle Bedienung der Sage
iiber das Steuerpult.

.

Das Steuerpult der COMPACT av ist ergonomisch in Augen-
hohe angebracht. Mit seinem iibersichtlichen Display ermdg-
licht es die rationelle und zentrale Bedienung der Sage.
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Innovation bhis ins Detail

Sageaggregat mit durchzugskraftigem Integrierte, besonders leistungsfahige TRK-

Mator (3,9 kW) und langenverstellbarem Staubabsaugung. Staubgrenzwert deutlich
Bedienhebel (erleichtert das Eintauchen unter Tmg/m?’.
des Aggregates)

Mittelauflage und Kleinteileauflage Gber

die gesamte Lange bieten mehr Komfort
beim Sagen kleiner Teile. Die Mittelauflage
besteht aus widerstandsfahigen Alu-Rastern.
Optional fir anspruchsvolle Plattenbeschich-
tungen: High-End-Raster aus synthetischem
Material

COMPACT av — pneumatisch gebremste
Auflagerollen serienmassig.

COMPACT — mechanisch gebremste
Auflagerollen optional

Die Eintauchvorrichtung {mechanischer
Fanghaken) unterstiitzt das sichere
Eintauchen des Sageaggregates im Uber-
kopfbereich.

Der Spiegel am Sagebalken erleichtert die
Orientierung beim vertikalen Schnittpunkt
(wichtig bei grosseren und iiberstehenden
Plattenfarmaten).

MSTRIEBIGE



Original-Striebig-Zubehor: Individuell Leistung und

A
RANDO

TECHNIC

Bereits ab Werk sind COMPACT und COMPACT av umfassend ausgestattet. Mit einem breiten Zubehor-
angebot kénnen Sie Komfort und Leistungsfahigkeit lhrer COMPACT noch weiter ausbauen und ganz
auf lhre individuellen Anforderungen abstimmen.

@/ optional
S | Standard

Automatischer Sageablauf

Vorritz-Sageaggregat VSA

Digitales Mess-System DMS

Winkelschnittgerat WSG

Streifenanschlag 400 mm / 600 mm

Mittel- und Kleinteileauflage iiber gesamte Lange

Kleinteileauflage Aluminium (1 Paar)

Mittelauflage: Aluminium-Raster

Mittelauflage: High-End-Raster aus
synthetischen Werkstoffen

Nutvorrichtung fiir Verbundplatten

Wendeplattenprofilfraser: U-Form, 135°, 907

Tiefenanschlag fiir Verstellnutwerkzeug

Wendeplatten-Verstellnuter

Mechanisch gebremste Auflagerollen

Pneumatisch gebremste Auflagerollen

Enweiterung der Vorschubgeschwindigkeit {5-25m/min) | —

Sonderspannung
!

Tropenisalation
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Das Winkelschnittgerdt WSG halt das einmal einge-
stellte Mass in allen Winkeleinstellungen exakt.

COMPACT

Durchgehende Mittel- und Kleinteileauflage auf

der gesamten Lange fiir erhdhten Komfort beim
Sagen kleiner Teile. Serie: Mittelauflage aus wider-
standsfahigen Alu-Rastern. Option: High-End-
Raster aus synthetischen Werkstoffen fiir besonders
anspruchsvolle Plattenbeschichtungen.

Das Vorritz-Sageaggregat VSA mit stufenlos ein
stellbarem Sageblatt. Es verhindert sicher den
Ausriss der Kanten. Es bringt Zeit-, Kosten- und
Werkzeugkosteneinsparungen. Bei einem eventuell
niedrigen Qualitatsniveau beschichteter Platten ist
das VSA aus unserer Sicht ein Muss!

Streifenanschlag in 400 und 600 mm Lange
mit Kanten schonender Rollenauflage.

COMPACT av

pneumatisch gebremste Auflage-
rollen serienmassig.

COMPACLT — mechanisch gebremste Auflagerollen
optienal.
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Komfort aushauen

WMSTRIEBIG

Digitales Mess-System DMS — auf 1/10mm genau t z Nutvorrichtung fir Verbundplatten
messen.

Verbundplatten — individuell sagen,
formen und gestalten

Verbundplatten sind ein zeitgemasses
Material fiir die moderne Architektur,
im Transportwesen, im Messe- und
Ladenbau und auch fiir Displays
u.v.m. Auf jeder Striebig COMPACT Av
und COMPACT sind sie problemlos
verarbeitbar.

Die Fraskanttechnik macht die einfache
Herstellung von Formteilen maglich.
Hartmetall-Wendeplatten-Profilfraser
frésen V-und U-férmige Nuten auf der
Riickseite der Platten ein. Dabei bleiben
das Aluminium-Deckblatt der Vorderseite
und ein Teil des Kunststoffkerns stehen.
Die geringe Dicke des verbleibenden
Materials ermoglicht dann ein Abkanten 50
,von Hand". Die Nutform bestimmt den ¢« Ty
Biegeradius.

In Architektur und im Fassad undplatten ein universell einsetzbares Material. Sie setzen
Akzente und hieten vielféltige gestalterische Mdglichkeiten.

= ey

3mm 0,8 mm

90°- Muten (V-Form) fur Abkantungen bis 90°

135°

—lf— 1

2mm 0,8 mm

135% Nuten (V-Form) fiir Abkantungen bis 135°

14 mm
S

|

|

Als Zubehdr erhéltlich: Hartmetall-Wendeplatten- !
Profilfréser fiir die produktspezifische Verbund- U-farmiges Nuten fiir Frasnuten

platten-Bearbeitung.




RANDO

’"i W ‘ (‘1 ‘ (! TECHNIC
COM PACT CONTRC JLUTION STANDARC COMPABT
Ausstattung, Daten, Fakten
Eine umfassende Ausstattung ab Werk
o fulr o se[bst\{erstandl.lch. E..t“c.he Typ Abmessung in mm Schnitthereich in mm
Details, die es bei uns serienmassig : —
gibt, werden Sie anderswo kaum gegen L H T : L Hven Htor
Aufpreis finden. Vergleichen Sie selbst! 6220 6466 2955 1563 5350 2200 2100
6207 6466 2814 1531 5350 2070 1958
5220_ 5716 2355 1_5_53 J {1_600 2200 2100
B Leistungsfahige TRK-Staubabsaugung.** 5207 5716 2814 1531 | 4600 2070 1958
Der Staubgrenzwert liegt deutlich 4164 4216 2390 1435 | 3100 1644 1532
unter Tmg/m’, COMPACT Av |
B Bis zu 17-fache Rollenauflage Typ Abmessung in mm | Schnittbereich in mm
I H it L Hvert Hhar
B Automatisch ausweichender 6220 6796 2955 1583 | 5350 2200 2100
Lattenrost 6207 6796 2814 1551 5350 2070 1958
N 5220 B 6046 2955 1583 4600 2200 21%
B Qualitatssageblatt 5207 | 6046 2814 1551 | 4600 2070 1958
) _ 4164 | 4546 2390 1455 3100 1644 1532
B Verstellbarer Hinterschnitt 9—13 mm
COMPACT COMPACT av
B Durchzugskraftiger Motor 3,9 kW Gewicht der Sage ca. 815 kg ca. 910 kg
o _ ) SEHRTEERe c s ] 60 mm 60 mm
@ KlemtetlleiL-JHaQE aus Holz (iber die Sagemotorleistung 3.0 kW 3.9 kW
RN aIge Sageblatt-Durchmesser 250 mm 250 mm
B Mittelauflage mit Alu-Rastern iber die sageblatt-Bohrung _ 30mm*™ 30 mm*
gesamte Lange : Sdgeblatt-Drehzahl 5250 U/min 5250 U/min
2 Absaugstutzen @ - 100mm | 100 mm
B Lingenanschlag mit integriertem Anschlusswert 4,8 kW 4,8 kw
Kleinteileanschlag Netzanschluss 3 x 400 V/50 Hz | 3 x 400 V/50 Hz
| Sonclerspannungen und -frequenzen
B Langenverstellbarer Bedienungshebel auf Anfrage
*T-Montage nur freistehend  *1 mit 2 Nebenlachern @ 7 mm, Radius 21 mm
W Spiegel am Sagebalken
B Sichere Verpackung
B CE gepriift
Das SWIS5 LABEL unter-
W Ausfiihrliche Unterlagen t die Herkunft u
B Swiss made _
s r jie § (Schicht)-Mittelwert van 8 Stunden.
s I SS tigt dieses Marke zu o
w nutzen Der Anschluss an eine externe S
Beratung - Verkauf - Service (Alle Angaben beziehen sich auf die COMPACT Typ 6220)

HOUTBEWERKINGSMACHINES

AFZUIGINSTALLATIES RANDO

GEREEDSCHAPPEN TECHNIC

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK

ONDERHOUD - REPARATIE - REVISIE

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar, Anderungen infolge Weiterentwicklungen behalten wir uns vor



