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Erfahrung, Konnen, Prazision

Funktionelle Ergonomie: Balken und Steuerkasten der STANDARD.

Die doppelte Verriegelung des Sagebalkens sorgt fiir die absolute Winkelgenauigkeit.

(J | sTaNDARD

Seit Jahrzehnten bewahrt und im Bereich
des vertikalen Plattenségens schon fast
mit dem legendaren VW Kafer gleichzu-
setzen: Das ist die Striebig STANDARD.
Sie lauft und lauft und lauft — in unzahli-
gen Unternehmen. Tag fiir Tag. Meter fiir
Meter sagt sie die unterschiedlichsten
Plattenmaterialien. Immer mit hochster
Prazision, immer kantenscharfe und mass-
genaue Schnitte.

Die Striebig STANDARD setzt seit vie-
len Jahren den Massstab in der Uni-
versal-Klasse fiir vertikales Sagen.
Dank ihrer Flexibilitat und ihrer uni-
versellen Aushaufahigkeit ist sie die
ideale Plattensage fiir Betriebe jeder
Grossenordnung.

Eine technisch klare und saubere Lésung:
die Kabelkette der STANDARD.

Sie trennt Schlauchfiihrung und Elektro-
kabel und nimmt auch grossere Kabel-
mengen problemlos auf. Die geftihrten
Teile, Schlauch und Kabel, werden kaum
beansprucht. Jedes Detail der STANDARD
ist eben auf besondere Langlebigkeit aus-
gelegt.

Unser Titelbild: Méchtig und imposant wie Genf selbst — die Fontdne in der Rade. Mit
einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern wird das Wasser sekundenschnell
auf 140 Meter Hohe katapultiert. Bei Dunkelheit erstrahit die Fontane in der Haupt-

stadt des Welthandels im gleissenden Licht.
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Langlebigkeit und Stabilitat fiir
jahrzehntelangen Fertigschnitt

Selbsttragend, festverschweisst und mit
geharteten Fliihrungen ausgestattet — das
zeichnet den Ségerahmen der STANDARD
schon immer aus. Dieser Rahmen, das
Herzstiick jeder Striebig-Plattensége,
wurde im Laufe der Jahre immer weiter
verbessert. Die absolute Parallelitat zwi-
schen der oberen Fihrungsschiene, der
Mittel- und der Rollenauflage sichert die
Schnittprazision (ber viele, viele Jahre.
Striebig bietet Ihnen damit eine Investi-
tionssicherheit, die nur noch selten zu fin-
den ist.

Striebig STANDARD TRK1
(Abb. enthalt Sonderausstattungen)
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Saubere Luft im Doppelpack

Mit der integrierten TRK-Staubabsaugung
erreichen wir Staubgrenzwerte von deut-
lich unter 1mg/m’. Die gltigen TRK-Richt-
werte unterschreiten wir damit um mehr
als 50%. Da wir aber um die hohe Staub-
sensibilitat in vielen Unternehmen — be-
sonders zum Beispiel im Baumarktbereich
— wissen, bieten wir die STANDARD in
zwei verschiedenen TRK-Ausflihrungen an.
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STANDARD - Die Universal-Klasse
fur alle Anwendungsgebiete

Der Name ist Programm: STANDARD -
die Universal-Klasse fiir vertikale
Plattensdgen. Universell einsetzbar
fiir die verschiedensten Plattenwerk-
stoffe. Span-, Acrylglas-, Verbund-,
Kunststoff-, OSB- oder MDF-Platten,
mit der STANDARD lassen sich all
diese Werkstoffe prazise zuschneiden.

Striebig STANDARD TRKz (Abb. enthalt Sonderausstattungen)

Universell in der Serienausstattung. Der
eingebaute Streifenanschlag erleichtert
den Wiederholschnitt, die Fixmasseinstel-
lung bietet Bedienungssicherheit bei |
immer wiederkehrenden Massen.

Universell in der Ausflihrung. Bei der
STANDARD bieten wir lhnen zwei ver-
schiedene Ausfiihrungen: die TRK1 mit
einer flachigen Auflagewand aus Birken-
sperrholz und die TRK2 mit automatisch
ausweichendem Alu-Lattenrost mit
Kunststoff-Auflagen.

Der serienmassig eingebaute Streifenanschlag
mit Kanten schonender Rollenauflage erleichtert
Wiederholschnitte,
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Universelle Vielfalt -
wahlen Sie lhr Zubehor

thnezaR)

Mit dem breiten Zubehdrangebot kdnnen
Sie Komfort und Leistungsfahigkeit lhrer
STANDARD ganz auf Ihre individuellen
Anforderungen abstimmen. Bestimmen
Sie selbst. Auch Sondermasse sind dank
unserer hoch flexiblen Fertigung kein Pro-
blem. Lassen Sie sich beraten, wie Sie
Ihre ganz individuelle STANDARD ausstat-
ten oder bauen lassen.

STANDARD TRK1 mit EPS-Ausstattung.

‘( 1\ STANDARD
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WSG - Gehrungen passgenau
schneiden

Das Winkelschnittgerat WSG kann links
und rechts neben jeder vertikalen Schnitt-
stelle eingesetzt werden. Es ist einfach und
schnell montiert. Mit der integrierten Mess-
Skala kann die Werkstiick-Kantenlange stu-
fenlos eingestellt werden Der Zuschnitt mit
dem WSG ist besonders rationell, da das
einmal eingestellte Mass in allen Winkel-
einstellungen exakt gehalten wird. Einsatz-
bereich: Platten bis zu 42 mm Stérke, exak-
te Winkel und Gehrungen von 0° bis 46°.

EPS - eintippen, fertig

Masse eintippen, fertig. Das elektroni-
sche Positioniersystem EPS positioniert
den Ldngenanschlag auf 1/10 mm genau
und stellt die Schnittmasse (bis zu 400
Werte) prazise ein. Das EPS hilft Fehler
zu vermeiden (gerade bei Wiederhol-
schnitten) und verringert dadurch den
Verschnitt.

Keine Angst vor kleinen Teilen

Die serienmassige Kleinteileauflage aus
Aluminium halt die Werkstiicke sicher
und flatterfrei. Als Option ist die Klein-
teileauflage auch in Holz-Ausfiihrung lie-
ferbar. Kleinteile konnen so in optimaler
Arbeitshohe ohne Schwierigkeiten bear-
beitet werden.
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Prazise auf den 1/10 mm

Das Digitale-Mess-System DMS hat eine
wahlbare Anzeigegenauigkeit von
1,0/0,5 und 0,1 mm. Es ermdglicht ein
schnelles und sehr komfortables Bedie-
nen und spart jede Menge Zeit. Das
System ist fiir Rollen- und Mittelauflage
und auch fir Streifenschnitte einsetz-

bar.

Mittelauflage aus faserverstark-
ten Kunststoffen

JHigh-End”-Raster aus faserverstarktem
Kunststoff-Material bieten besonders
empfindlichen Kantenmaterialien und
Postforming-Kanten einen speziellen
Schutz.

Mehrwert fiir Ihren Betrieb:
Nut- und Frasarbeiten

Nut- und Frasarbeiten sind bei vielen
Auftrdgen unbedingt notwendig. Auf der
STANDARD konnen diese Arbeiten pro-
blemlos ausgefiihrt werden. Sie kénnen
Holzwerkstoffe und Verbundplatten ver-
arbeiten. Mit unseren unterschiedlichen
Zubehdrpaketen — Nutvorrichtung fiir Ver-
bundplatten, Tiefenanschliag fir Verstell-
nutwerkzeuge, Wendeplatten-Profilfraser
und Wendeplatten-Verstellnuter — stellen
Sie sich Ihr individuelles Zubehdr fiir diese
Arbeiten ganz einfach zusammen.
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U-formiges Nuten fiir Frasnuten
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Universelles Programm,
universelles Arbeiten

n Optional

Standard

STANDARD TRK1

Holzauflagewand

Elektronisches Positioniersystem EPS

Digitales Mess-System DMS

Winkelschnittgerat WSG

Kleinteileauflage Holz

Kleinteileauflage Aluminium (1 Paar)

Mittelauflage: Aluminjum Raster

Mittelauflage: ,High-End”-Raster aus synthetischen Werkstoffen

Nutvorrichtung fir Verbundplatten

Tiefenanschlag fiir Verstellnutwerkzeug

Wendeplattenprofilfraser. U-Form/135%90"

Wendeplatten-Verstelinuter

Motor mit 2 Drehzahlen

Betriebsstundenzahler

Sonderspannung

Tropenisolation

Gebremste Auflagenrollen

Pneumatisch gebremste Auflagenrallen

Schablonenstange

Streifenanschlag
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Digitales-Mess-System DMS und , High-End”-
Raster aus synthetischen Werkstoffen erleich-
tern die tagliche Arbeit mit der STANDARD
bzw. schiitzen besonders anspruchsvolle
Plattenbeschichtungen bei der Verarbeitung.

Universal-Klasse heisst auch, dass mit
einem umfangreichen Zubehdrprogramm
jede STANDARD auf die ganz speziellen
Anforderungen lhres Betriebes angepasst
werden kann.
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Die uberzeugenden
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Daten und Fakten der STANDARD

Der Sagerahmen

B Selbsttragender, festverschweisster,
verwindungssteifer Sdgerahmen mit
geharteten Flihrungen

B Absolute Parallelitat von Flihrungs-

schiene, Mittel- und Rollenauflage

TRK2: automatisch ausweichender

Alu-Lattenrost mit Kunststoff-

Auflagen

TRK1: flachige Auflagewand aus

Birkensperrholz

Integriertes Absaugsystem TRK,

Staubgrenzwert deutlich unter 1mg/m’

Aluminium Kleinteileauflage (1Paar)

individuell einsetzbar

17-fache Rollenauflage mit 3 Brems-

pedalen

5,15m lange, geteilte Mittelauflage

auf optimaler Arbeitshohe mit ver-

stellbaren Alu-Rastern

Sagebalken

B Stabile, langlebige Sagebalken-
Konstruktion

B Absolute Winkelgenauigkeit durch
doppelte Verriegelung des
Sagebalkens

B Eingebauter Streifenanschlag fiir
Wiederholschnitte

B Fixmasseinstellung fiir wiederkehren-
de Masse

Motorlaufwagen und
Sageaggregat

B Robuste Lagerung des Motorlauf-
wagens sorgt fiir hohe Schnitt-
prazision

B Kompaktes, schwingungsfreies
Sageaggregat

Beratung - Verkauf - Service

STANDARD
Typ Abmessung in mm Schnittbereich in mm
L H 15l T L Huert Hher
6224 6620 | 2893 | 1695 | 1331 | 5300 | 2240 | 2100
6216 6620 | 2809 | 1661 | 1325 | 5300 | 2160 | 2016
6168 6620 | 2333 | 1453 | 1285 | 5300 | 1680 | 1540
5224 5620 | 2893 | 1695 | 1331 | 4300 | 2240 | 2100
5216 5620 | 2809 | 1661 | 1325 | 4300 | 2160 | 2016
5168 5620 | 2333 | 1453 | 1285 | 4300 | 1680 | 1540
4224 4620 | 2893 | 1695 | 1331 | 3300 | 2240 | 2100
4216 4620 | 2809 | 1661 | 1325 | 3300 | 2160 | 2016
4168 4620 | 2333 | 1453 | 1285 | 3300 | 1680 | 1540
STANDARD TRK1/TRK2
Gewicht der Sage TRKi 920 kg | Sdgeblatt-Bohrung 30 mm™
Gewicht der Sdge TRK2 850 kg | Sageblatt-Drehzahl 4750 U/min
Schnitttiefe 80 mm | 2 Absaugstutzen @ 100 mm
Sagemotorleistung 5,5 kW | Anschlusswert 7,5kW
Sageblatt-Durchmesser 300mm | Netzanschluss 3 x 400V/50Hz

Sonderspannungen und Sonderfrequenzen auf Anfrage

T1* - bei freistehender Montage - T2 - bei Wandmontage

“1 mit 2 Nebenltchern @ 9 mm, Radius 30 mm

Miihelose Bedienung dank vollsténdig |
ausbalanciertem Sdgeaggregat

Starker, durchzugskraftiger 5,5 kW-
Motor (7,5 PS)

HM Kreissageblatt 300/30 mm
SUPERSILENT-System zur Dammung

der Motorgerausche

(Alle Angaben beziehen sich auf die STANDARD
Typ 6224)

Steuerung
B Stern-Dreieck-Steuerung

Design, Ergonomie
B Funktionelles, ergonomisches Design

gt 2 myym' G
rt von 8 Stunde
schluss an eine externe §
der TRK-Richtwerte muss eine Absaugleistung van 20 misec. gewahrlei
stet sein.

GEREEDSCHAPPEN

ONDERHOUD -

HOUTBEWERKINGSMACHINES A

AFZUIGINSTALLATIES

TEL. (0515) 43 15 70 - www.rando.nl - SNEEK
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REPARATIE - REVISIE

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen infolge Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

n-
g ist erforderich. Zur Einhaltung

B. 09.07/2.2



