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Werking

Na het ingeven of online laden van de zaaglijst, wordt het materiaal op de tafel gelegd. Door een druk op de startknop,
begint de automatische cyclus van opduwen, zagen, opduwen, zagen, enz. Na de laatste bewerking gaat de loopwa-

gen terug naar laadpositie en is gereed voor de volgende cyclus. Geschikt voor het verwerken van enkele of meerde-
re stuks per cyclus. 3 .
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550, TS 800

Opties:
TigerOptimizer:

TigerStop optimaliseert uw voorraadlengtes
voorgeprogrammeerde stuklijsten, bestaal
tallen en prioriteiten. Leverbaar met Labelp

OptiMaster:
Speciaal softwareprogramma voor het oplin'rdlmm i
hot houtsoorten. Dit prog opti

hout met \rallende lengtes, kopscheuren en kromm
De optimalisatie is 0.a. specifiek voor de timme

TigerLink:

Softwareprogramma om zaaglijsten op de PC te
vanuit Excel of een ander Spread-sheet programma én
downloaden naar de TigerStop.

HandyScan: Dpnmansatle en foutdetectle systeem
(zie achterzijde folde



Uniek systeem om de fouten in het

Geen mechanisch bewegende delen
Geen camera nodig
Gemakkelijk corrigeren van foute ma
Prettiger werken zonder krijt

ng van hel materiaal
Optimale indeling met TigerOptimizer

e prioriteiten
De aaaglijst wordt ingetoetst of un-ilna geladen met TigerLink. Na het markeren legt u het materiaal op de invoertafel en wordt het
atgekort en i Tijdens het zagen kan het volgende stuk worden gemarkeerd. |dentificatie van gezaagd

materiaal met Labelprinter mogelijk.
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