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TSA420
verstekzaag met TigerStop aanslag of opduwer
voor aluminium en kunststoffen

Zaaghoogte : Maximaal 145 mm		 : Maximaal 205 mm
Zaagbreedte : Ca 180mm bij 50mm hoog : Ca 300mm bij 100mm hoog 

(bij 90 graden) (bij 90 graden)
Hoekverstelling : 30-45–90-135-150 graden		 : 30–90–150-150 graden	
Zaagbladdiameter 	: 420mm				 : 550mm
Motorvermogen : 2,2kW				  : 3kW optie 4kW
Voltage : 400 Volt 50Hz			 : 400 Volt 50Hz
Zaagslag : Hydropneumatisch		 : Hydropneumatisch
Klemmen : 2 x horizontaal en 2x verticaal	 : 1 x horizontaal en 2x verticaal

(optie 2 x horizontaal)

Details
Het zaagmechanisme is gemonteerd in een roterende 
tafel.
Deze tafel roteert op een vaste basis, wat er voor zorgt 
dat het nulpunt gelijk blijft.
Hoek instelling gebeurd handmatig.

Inclusief
• zaagsproeisysteem,
• beschermkap met veiligheidschakelaar.
• horizontale en verticale klemmen set.

Uitbreidingen
Ook leverbaar als volautomaat met automatische 
zaagcyclus, beschermkappen, etc.

TSA420 Specificaties TSA550 Specificaties




