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T110i Technische Daten
Tension Spannung 3x400V /3 x 230V

Gewicht
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T110i

De T 110 iis onze frees met kantelbare as. De as helt max. 5° naar
voor en 45° naar achter. Deze machine bestaat in een manuele en een
elektrische uitvoering. De as is verkrijgbaar met een diameter van 30,40
of 50mm.

La T 110 est notre toupie avec un arbre inclinable. Larbre g'incline max.
5° en avant et 45° vers ['arriere. |l y des versions avec reglages manuels
ou électriques. L arbre est disponible en 30,40 ou 50 mm.

The T 110 iis our spindle-moulder with tilting shaft. The shaft tilts 5° to
the front and 45° backwards. There are 2 versions : manual and electri-
cal tilting. The shaft is available with a diameter of 30, 40 or 50.

Die T 110 i ist eine Schwenkspindel Ausfihrung. Die Spindel kippt max.
5° nach vorne und 45° nach hinten. Es gibt ein Handrad zu Schwenken
oder Elektrik Schwenken. Die Maschine ist verfiigbar mit ein Spindel von
30 , 40 oder 50mm.

Machine met opties

Machine avec options

Machine with several options
Maschine mit verschiedene Optionen

Loopwagen van 1400mm op ronde baren met Freesaanslag met fijninstelling van de positie d.m.v. De zware en stablele topkap beweegt op lineaire geleidingen. Digitale uitlezing van de hoogte en van de schuinstelling Gemotoriseerde Instelling van de hoogte en de

kogelkooi voor soepel gebruik. handwiel en uitlezing door mechanische teller. van de as. schuinstelling van de as,

Chariot de 1400mm sur des bars rondes avec Guide toupie aux réglages fins pilotés par volants Déplacement du lourd capot de toupie sur glissiéres a billes. Affichage electro-digital de la hauteur de et de Montée-baisse et inclination motorisées de I'arbre de toupie.
cage & billes pour une utilisation souple. équipés d'indicateurs mécanigues. I'inclinaison de l'arbre,

Sliding table of 1400mm on round bars with Router stop with fine adjustment of the position by The sturdy, stable fence moves on lineair guides. Digital read out of the spindle height and of the spindle Motorized rise and fall and motorized inclination of

ball cage for smooth use. means of a hand wheel and mechanical counter readout. inclination. the spindle shaft.

Schiebetisch von 1400 mm auf Rundstange mit Schwere Frasanschlag mit Feinjustierung und Positionierung von der Fraseschutz mit Linearfahrungen. Elektro-digitalanzeige fiir Hohenverstellung und Elektrischer Spindelhub und Elektrischer kippbare Spindel.

kugelkafig fr ein biegsames gebrauch. Positionierung mittels Handrad mit Mechanische Anzeige. Neigung von Spindel.



